
















�

ᾣ ҍ ̆ ᶏ ῏ Ȃ

4.7 ᴍ

ҍ ̂ ,6Ȁ ῏ ̂ ῏ҍ ᶏ Ȃ,̓͂6Ȁ༽Ȃ4.7



�





�



��

�Ҭ ₮ ᾣ ‰ ⌠ῖ

ḱ &,(₮ 12�������� �Ҭ ₮ Ȃ

ԍ ,62 ���������� %��Ҭ ₮ �PP Ȃ&,(₮
12�������� �Ҭ ӗץ ѿ

Ҿ


	前言
	1 范围
	2 规范性引用文件
	3 原理
	4 设备
	4.1 实验室光源
	4.2 暴露室
	4.3 辐射计
	4.4 黑标准/黑板温度计
	4.5 润湿和湿度控制装置
	4.6 试样架
	4.7 评价性能变化的设备

	5 试样
	6 暴露条件
	6.1 辐射
	6.2 温度
	6.3 暴露室内空气相对湿度
	6.4 喷雾周期
	6.5 有暗周期的循环
	6.6 暴露条件

	7 步骤
	7.1 概述
	7.2 安装试样
	7.3 暴露
	7.4 辐照暴露的测量
	7.5 暴露后性能变化的测定

	8 暴露报告
	附录A（资料性附录）
	参考文献

